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FICHA TÉCNICA 

SAFE ROLL 400 g 
SAFE-ROLL es una membrana especial para las construcciones con abultamientos en forma de 

conos troncales (nódulos). Estos permiten mantener los huecos de aire en la capa aislante a través de la 

cual el agua viene descargada en el exterior. Se instala como un producto impermeabilizante incluso 

capaz de garantizar la correcta ventilación de la pared externa de los cimientos. 

La membrana es una protección mecánica permanente. 

También protege la capa aislante bituminosa de daños durante el enterramiento de los cimientos y en 

caso de asentamiento del edificio. Es un material no biodegradable, inofensivo para el agua potable y 

resistente a compuestos químicos, hongos, bacterias, crecimiento excesivo de raíces, 

 Propiedades y características 

El producto debe almacenarse lejos de la luz solar, en    

condiciones de baja humedad y lejos de fuentes de calor. 

Esquema de Instalación 

piso 

INSTALACIÓN VERTICAL              INSTALACIÓN HORIZONTAL
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Masa areica

Espesor 

Resistencia a la 
compresión  

Resistencia a la 
tracción  

Alargamiento a la 
carga máx  

Resistencia a la 

tracción MD 

EN ISO 9864 g/m² 400 

mm 7,5 

120 

EN ISO 12311-2 N/50mm >150 / >100

EN ISO 12311-2 N/50mm >200 

Muro de 
contención 

Clavos Membrana 
impermeable 

Safe Roll 
seguro

suelo 

Forjado sanitario 
avispas


